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Besuchen Sie unsere Website www.aeolus-tyres.de 
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Gesamtanbieter
Eine Reifenmarke liefert Reifen - Reifen in den unterschiedlichsten 

Dimensionen mit abgestimmten Laufflächen. Unsere Produkte 

eignen sich daher für alle Arten der Anwendungen und jeden Ein-

satz. Reifen für Zugmaschinen und Auflieger, Erdbewegungs- und 

Landwirtschaftsmaschinen, LKWs, Busse, On- und Off-Road... alles 

ist vorhanden. So stellen wir sicher, dass Sie unter allen Umständen 

dort ankommen, wo Sie hin möchten. Immer.

NO 
MATTER 

WHATAEOLUS
TYRES

LKW
Erdbewegung
Landwirtschaft

Preis
Mit Kernkompetenzen wie Qualität, Langlebigkeit und 

Sicherheit sind wir die Alternative zu den bekannten 

Premium-Marken. 

Unsere Reifen sind für Sie. Für den Kenner, der weiß, wie rau es 
draußen sein kann, den Spezialisten, der den Anspruch auf oft 

schlechten Straßen kennt. Tag für Tag. Daher entwickeln wir die 
leistungsstärksten, solidesten und progressivsten Reifen. Weil wir das 

können. Übrigens, nur das Beste ist gut genug. Denn Reifenprofile 
sind für uns, wie der Sound für Harley Davidson. Also stimulieren, 

ermuntern oder provozieren Sie uns. Alles für das eine Ziel - Reifen für 
jedes Wetter, alle Distanzen, alle Oberflächen. Aeolus. No matter what.

Service
Bei Aeolus keine leeren Worte, sondern  

bewährte Qualität: Persönliche Beratung von 

unserem kompetenten, hilfsbereiten Vertriebs-  

und Serviceteam.

Landwirtschaft
Aeolus Reifen für alle Fälle. Das ist nur möglich dank einer sehr 

vielfältigen Produktpalette, die durch Innovation und Erneuerung 

auf dem neuesten Stand bleibt. Ein gutes Beispiel dafür ist unser 

großes und spezifisches Angebot an Landwirtschaftsreifen 

(Spezialreifen). Ein leistungsstarkes Sortiment, das allen 

Anforderungen gerecht wird. Ein Sortiment, das wir deshalb auch 

gern über diese Broschüre zur Verfügung stellen: von den starken 

Transportreifen AE74 und AE77 bis hin zu den leistungsstarken, 

universell einsetzbare AGP23. Alles Spezialreifen, die universell 

einsetzbar sind und sich für Mobilbagger, Unimogs, Teleskoplader 

und landwirtschaftliche Anhänger eignen. Diese Reifen sind also 

für mehrere Einsatzbereiche geeignet und können von uns einfach 

und schnell geliefert werden. Das können Sie sogar als echte 

Garantie sehen... 

Deshalb AeolusÜber Aeolus Tyres

Seit unserer Präsenz in Europa beginnend 
2004 beliefern wir für eine Vielzahl von 

Fahrzeugen  Reifen der höchsten Klasse 
in den jeweiligen Produktgruppen. Die 

Reifen entsprechen den europäischen 
Qualitätsstandards und sind für härteste 

Einsätze geeignet. So sichern wir unseren 
Kunden - durch höchste Rendite und besten 
Preis - einen hervorragenden Stundenpreis. 

Aeolus - No matter what.

Verfügbarkeit
Fast alle Größen und Profile sind ab Lager lieferbar. Die 

Verfügbarkeit unserer Produkte ist daher groß.

Qualität
Wir entwickeln und produzieren Reifen nach den 

internationalen Standards renommierter Institute und 

den dazugehörigen Gütezeichen. 
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Aeolus AE74 Aeolus AE77

AE74 AE77
   Hohe Tragfähigkeit dank Ganzstahl-Radial-Karkasse

   Optimalisierte Selbstreinigung

   Geringer Rollwiderstand für niedrigere Kraftstoff kosten

  Vollständig aus Stahl aufgebaute Karkasse

  Perfekt geeignet für Straßentransport

  Besondere hohe Stabilität

  Nachhaltig

   Kraftstoffeffizienter (als ein Reifen mit  

Stahlgürtel)

Größe L/S Index Felge

Technische Daten
Statischer 

Halbmesser (mm)
Abrollumfang 

(mm)Breite (mm) Durchmesser 
(mm)

560/60R22.5 165D 16.00 560 1246 548 3758

600/50R22.5 159D AG20.00 614 1181 520 3562

600/55R26.5 165D AG20.00 618 1340 590 4040

650/55R26.5 169D AG20.00 645 1389 612 4190

710/50R26.5 170D AG24.00 727 1392 612 4198

750/60R30.5 181D AG24.00 757 1675 738 5052

Reifendrück (Bar) / Tragfähigkeit (Kg)

Bar 2,5 3,0 3,6 4,0

10 km/h 6050 7615 8795 9270

20 km/h 5545 6980 8060 8500

30 km/h 5075 6385 7375 7775

40 km/h 4570 5755 6645 7005

50 km/h 4065 5120 5910 6230

65 km/h 3360 4230 4885 5150

Reifendrück (Bar) / Tragfähigkeit (Kg)

Bar 2,5 3,0 3,6 4,0

10 km/h 8290 9045 9900 10440

20 km/h 7600 8290 9075 9570

30 km/h 6955 7590 8305 8760

40 km/h 6265 6835 7480 7890

50 km/h 5570 6080 6655 7020

65 km/h 4605 5025 5500 5800

Reifendrück (Bar) / Tragfähigkeit (Kg)

Bar 2,5 3,0 3,6 4,0

10 km/h 6050 7615 8795 9270

20 km/h 5545 6980 8060 8500

30 km/h 5075 6385 7375 7775

40 km/h 4570 5755 6645 7005

50 km/h 4065 5120 5910 6230

65 km/h 3360 4230 4885 5150

Reifendrück (Bar) / Tragfähigkeit (Kg)

Bar 2,5 3,0 3,6 4,0

10 km/h 11790 12870 14075 14850

20 km/h 10810 11800 12905 13615

30 km/h 9890 10795 11810 12460

40 km/h 8910 9725 10635 11220

50 km/h 7925 8650 9460 9985

65 km/h 6550 7150 7820 8250

Reifendrück (Bar) / Tragfähigkeit (Kg)

Bar 2,5 3,0 3,6 4,0

10 km/h 6250 6825 7465 7875

20 km/h 5735 6255 6850 7220

30 km/h 5245 5725 6265 6605

40 km/h 4725 5155 5640 5950

50 km/h 4205 4590 5020 5295

65 km/h 3475 3790 4150 4375

Reifendrück (Bar) / Tragfähigkeit (Kg)

Bar 2,5 3,0 3,6 4,0

10 km/h 8575 9360 10240 10800

20 km/h 7860 8580 9390 9900

30 km/h 7195 7850 8590 9060

40 km/h 6480 7070 7740 8160

50 km/h 5765 6290 6885 7260

65 km/h 4765 5200 5690 6000
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Gezogene Landmaschinen, 
Geländefahrzeuge und  
Crashtender

Maximale Leistung und minimale Kosten

560/60R22.5 / AE74

650/55R26.5 / AE74

600/55R26.5 / AE74

750/60R30.5 / AE74 TL

600/50R22.5 / AE74

710/50R26.5 / AE74

Größe L/S Index TRA-Code Empfohlene  
Felge

Zulässige 
Felge

Technische Daten Statischer 
Halbmesser 

(mm)

Abrollumfang 
(mm)Breite (mm) Durchmesser 

(mm)

525/65R20.5 173F E-7 16.00 520 1200 528 3620

24R20.5 176F E-7 18.00 600 1370 602 4132

445/65R22.5 169F/106J E-7 14.00 13.00 443 1149 506 3466

Reifendrück (Bar) / Tragfähigkeit (Kg)

Bar 2,5 3,0 3,6 4,0 4,5 5,0 5,5 5,9

10 km/h 6345 7525 8795 9565 10485 11340 12160 12780

20 km/h 5290 6270 7330 7975 8740 9450 10135 10650

30 km/h 4405 5225 6105 6645 7280 7875 8445 8875

40 km/h 4055 4805 5620 6110 6700 7245 7770 8165

50 km/h 3950 4680 5470 5955 6525 7055 7565 7950

65 km/h 3790 4495 5250 5715 6260 6775 7260 7635

80 km/h 3525 4180 4885 5315 5825 6300 6755 7100

Reifendrück (Bar) / Tragfähigkeit (Kg)

Bar 4,0 4,5 5,0 5,5 5,9 6,5 7,0 7,5 8,0

10 km/h 7100 7775 8415 9270 9605 9020 10685 11205 11700

20 km/h 5920 6480 7015 8500 8005 7515 8905 9340 9750

30 km/h 4930 5400 5845 7775 6670 6265 7420 7780 8125

40 km/h 4535 4970 5375 7005 6135 5760 6825 7160 7475

50 km/h 4420 4840 5235 6230 5975 5610 6645 6970 7280

65 km/h 4240 4645 5025 5150 5735 5385 6380 6690 6990

80 km/h 3945 4320 4675 6230 5335 5010 5935 6225 6500

Reifendrück (Bar) / Tragfähigkeit (Kg)

Bar 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

10 km/h 4700 5150 5600 6050 6400 6850 7300 7650 8100

20 km/h 3900 4300 4650 5050 5350 5700 6100 6400 6750

30 km/h 3250 3550 3900 4200 4450 4750 5050 5300 5650

40 km/h 3000 3300 3550 3850 4100 4350 4650 4900 5200

50 km/h 2900 3200 3450 3750 4000 4250 4550 4750 5050

65 km/h 2800 3100 3350 3650 3850 4100 4400 4600 4900

80 km/h 2700 2950 3200 3500 3700 3950 4200 4400 4700

90 km/h 2650 2900 3150 3400 3600 3850 4100 4300 4550

100 km/h 2600 2850 3100 3350 3550 3800 4050 4250 4500

525/65R20.5 / AE77 24R20.5 / AE77

445/65R22.5 / AE77 160J driven wheels

24R20.5

525/65R20.5

445/65R22.5

445/65R22.5 / AE77 169F non-driven wheels
Reifendrück (Bar) / Tragfähigkeit (Kg)

Bar 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

10 km/h 6335 6940 7515 8055 8570 9065 9540 10000 10440

20 km/h 5280 5785 6265 6715 7140 7555 7950 8335 8700

30 km/h 4400 4820 5220 5595 5950 6295 6625 6945 7250

40 km/h 4050 4435 4800 5145 5475 5790 6095 6390 6670

50 km/h 3940 4320 4675 5010 5330 5640 5935 6220 6495

65 km/h 3785 4145 4490 4810 5115 5415 5700 5970 6235

80 km/h 3520 3855 4175 4475 4760 5035 5300 5555 5800
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Aeolus AGP23 Aeolus AEX1

AGP23 AEX1
  Hervorragende Traktion

  Hohes Selbstreinigungsvermögen

  Richtungsgebundenes Laufflächenprofil

  Universell einsetzbar

   Hervorragende Stabilität bei Doppelmontage

   Gute Traktion und selbstreinigendes Profil für  

verschiedene Untergründe

   Starke Karkassenstruktur zur Reduzierung von Verschleiß 

und Beschädigungen
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Hochleistungsreifen für MobilbaggerMobilbagger, Kompaktlader und Unimogs

Größe L/S Index TRA-Code Empfohlene 
Felge

Zulässige 
Felge

Technische Daten Statischer 
Halbmesser 

(mm)

Abrollumfang 
(mm)Breite (mm) Durchmesser 

(mm)

445/65R22.5 169F E-7 14.00 W13 438 1178 518 3552

Reifendrück (Bar) / Tragfähigkeit (Kg)

Bar 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,9

10 km/h 6390 7000 7580 8120 8640 9135 9620 10080 10440

20 km/h 5325 5835 6315 6765 7200 7615 8020 8400 8700

30 km/h 4440 4865 5265 5640 6000 6345 6680 7000 7250

40 km/h 4085 4475 4840 5185 5520 5835 6145 6440 6670

50km/h 3975 4355 4715 5050 5375 5685 5985 6270 6495

65km/h 3815 4180 4525 4850 5160 5455 5745 6020 6235

80km/h 3550 3890 4210 4510 4800 5075 5345 5600 5800

445/65R22.5 / AGP23

Größe PR TT/
TL Felge

Technische Daten
Statischer 

Halbmesser (mm)
Abrollumfang

(mm)

Tragfähigkeit (kg - km/h) Luftdruck (bar)
Profiltiefe

(mm)Breite 
 (mm)

Durchmesser 
(mm) Single Dual Single Dual

10.00-20 16 TT 7.50V 278 1055 502 3180 3000 2650 8,1 7,4 22.5
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Größe L/S Index TRA-Code Typ Felge
Technische Daten

Breite (mm) Durchmesser (mm)

14.00R20 164/160G E-2 TL 10.0 375 1250

16.00R20 173/170G E-2 TL 10.00W 438 1343

24R21 176G E-2 TL 18.00 607 1390

Reifendrück (Bar) / Tragfähigkeit (Kg)

Bar 5,5 6,0 6,5 7,0 7,6

50 km/h 5000 5400 5800 6250 6700

65 km/h 4950 5350 5750 6150 6650

80 km/h 4900 5300 5700 6100 6550

90 km/h 4850 5250 5650 6050 6500

16.00R20 / AE21 - 28PR

Reifendrück (Bar) / Tragfähigkeit (Kg)

Bar 4,5 5,0 5,5 5,9

80 km/h 5950 6450 6950 7400

85 km/h 5800 6300 6850 7250

90 km/h 5700 6200 6700 7100

24R21 / AE21 - 16PR
Reifendrück (Bar) / Tragfähigkeit (Kg)

Bar 6,0 6,5 7,0 7,5 7,9

50 km/h 4050 4350 4650 4900 5150

65 km/h 400 4300 4600 4850 5100

80 km/h 3950 4250 4550 4800 5050

90 km/h 3900 4200 4500 4750 5000

14.00R20 / AE21 - 20PR

24R21
14.00R20

16.00R20

Aeolus AMP35

AMP35
   Offene Profilenden für hervorragende Traktion

   Verstärkte Karkasse zum Schutz vor Beschädigungen

Universell einsetzbarer Reifen

Größe L/S Index TRA-Code Felge

Technische Daten
Statischer 

Halbmesser (mm)
Abrollumfang 

(mm)Breite (mm) Durchmesser 
(mm)

460/70R24 IND 159A8/B DW15L 455 1254 552 3782

500/70R24 IND 164A8/B DW16L 503 1310 576 3951

010

Reifendruck (bar) / Tragfähigkeit (kg)

Bar 1,6 2,4 3,2 4

10 km/h 2570 3710 4850 5990

25 km/h 2320 3165 4010 4860

30 km/h 2240 3055 3870 4680

40 km/h 2120 2885 3650 4375

50 km/h 2120 2885 3650 4375

Reifendruck (bar) / Tragfähigkeit (kg)

Bar 1,6 2,4 3,2 4

10 km/h 2930 4240 5545 6850

25 km/h 2650 3615 4580 5550

30 km/h 2560 3490 4420 5350

40 km/h 2360 3245 4125 5000

50 km/h 2360 3245 4125 5000

460/70R24 IND / AMP35 500/70R24 IND / AMP35

Aeolus AE21

01
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AE21
   Gestützte Schulterblöcke für einen 

zusätzlichen Seitenschutz

   Stark radiale Karkasse für hohen 

Fahrkomfort

   Ein ausgeklügeltes Profil für einen 

besseren Antrieb

Der robuste Geländereifen von Aeolus
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